'WALK HEURB

PrRO

DUAL POL - FERROMAGNETISCHES HANDY-SICHERHEITSPORTAL

EIN und AUSGESCHALTET

fangt dort an, wo herkdmmliche Metalldetektoren
aufhdren. Er ist ausgestattet mit hochempfindlichen Sensoren.
Diese geben ihm die Méglichkeit, Telefone in Taschen, Socken,
Geldbérsen oder in Kérperdffnungen sofort zu erkennen.

enthallt 8 hochwertige und unabhangige
Handy-Erkennungszonen, die je nach Position am K&rper
oder Entfernung zum erkannten Telefon aufleuchten, sowie
eine akustische Sirene mit einstellbarer Lautstarke.

ist perfekt fir jedes Sicherheitssystem oder jeden
Veranstaltungsort, wo ein Handy nicht gewilnscht oder verboten ist.
Die Einrichtung und der Betrieb ist schnell und einfach. Der
ist in einer Vielzahl von Bereichen einsetzbar. Unternehmen,
Regierungen, Militér, Justiz, Bildungsanstalten, offentliche Raume,
Gerichtssélen, Konzerthallen, Theater etc. Mit dem
setzten Sie spielend Ihre Telefonpolitik durch.

wird sowohl mit Wechselstrom als auch
mit Gleichstrom (intern mit einer wiederaufladbaren Batterie)
betrieben. Damit sind Sie vom Stromanschluss unabhangig.
Beide Pole sind regelrechte Leichtgewichte und kénnen, bei
einfacher und schneller Montage, iberall eingesetzt werden.
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WALK HOUND PrRO

DUAL POL - FERROMAGNETISCHES HANDY-SICHERHEITSPORTAL
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SENSOREN 8 unabhangige Sensoren (4 pro Seite) - 1 fur jede Zone (Kopf/Schulter, Brust/Taille, /Schenkel/Knie, Kndchel/Fuf}
DETEKTIONSMETHODE Passive ferromagnetische sichere Erkennung, auch fir Schwangere, Herzschrittmacher & Implantationen geeignet
DETEKTION Rautenférmiger Bewegungssensor
(ZWEI POL SETUP) Virtuelle Matte sorgt fir eine einwandfreie Erkennung zwischen den beiden Sensorpolen
SYNCHRONISATION Bewegungssensoren sorgen fir Unterdriickung vor Fehlalarmen
DURCHLASS 25 Personen / Minute

HORIZONTALE REICHWEITE 80 cm bis 1,60 Meter zwischen 2 Sensorpolen, 45 cm bis 80 cm wenn nur 1 Sensorpol genutzt wird
VERTIKALE REICHWEITE 1,90 Meter (vom Kopf bis zu den Zehen)

DETEKTIONSARTEN Handtaschen, Geldbérsen, Kleidung, Kérperéffnungen, Schuhe, Hite, Brieftaschen, Koffer, etc.

ALARME Tageslichthelle LEDs in der oberen Kuppelfarbe mit Sirene und einstellbarer Lautstarke
Potentialfreie Ausldsekontakte fiir Alarme, Videoaufzeichungen, Turkontakte, Meldesysteme, etc.

SICHERHEIT AN/AUS Sicherheitsschlussel fir alle Funktionen

SENSIBILITAT 4 Stufen (vom Benutzer einstellbar)

SETUP Plug & Play in weniger als 30 Sekunden vom Einschalten bis zum Betrieb, Keine Montage erforderlich

STROMVERSORGUNG Betrieb mit Netzteil 230VAC & internen Akku (voll geladen in 3 Stunden) 12VDC Batterie (Gelzelle)
Betrieb mit einer Akkuladung: Gber 24 Stunden

GEWICHT 7,7 Kilo, fertig montiert (Einpolig)

ABMESSUNGEN 173 x 30 Lx 20 cm, fertig montiert, (Einpolig und Basiseinheit)

OPTIONAL Wand Montage Kit, Transportkoffer
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Produktbeschreibung

Das ferromagnetische Walk-Hound-Pro Portal ist eine Dual-Pole-Lésung), um nicht autorisierte oder
illegale PEDs (Personal Electronic Devices) einschlielSlich Handys, Tablets, Laptops, Smartwatches und
sogar Waffen wie Pistolen und gefahrliche Stichwaffen zu erkennen. Die ferromagnetischen
Inspektionszonen des WalkHound-Pro reagieren sehr empfindlich auf Spurenmengen von
Eisenmaterial, und seltenen Erden, die in Kunststoff-Handys und miniaturisierter Elektronik
vorkommen. Handys werden regelmaRig durch herkdmmliche Metalldetektoren nicht erkannt.
Standard-Metalldetektoren 16sen falschlicherweise alle Arten von haufig verwendeten Metallen aus,
einschlieRlich Aluminium und Titan, das sich in medizinischen und prothetischen Implantaten
befindet. Das WalkHound Handy Portal erméglicht einen schnellen Sicherheitskontrollpunkt von
Taschen, Geldborsen, Kleidung und sogar Kérperdffnungen.

Die Einrichtung ist einfach und kann Uberall durchgefiihrt werden — Plug & Play mit weniger als 30
Sekunden vom Einschalten bis zum vollen Betrieb. Keine Montage erforderlich. Das ferromagnetische
WalkHound-Pro Portal wiegt wenig, so dass es leicht transportiert und von jedem Sicherheits-
personal sofort eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zu den meisten begehbaren oder
abgesperrten Metalldetektionssystemen erkennt der WalkHound volle Kopf-an-Kopf-Verbindungen
mit Light-up-Zonen, um das Gebiet oder die Zone wo sich das Handy befindet zu lokalisieren. Die
gewolbte, omnidirektionale Warnung ist gut sichtbar. Das WalkHound-Pro Portal ist vollstandig
gegen die Elemente fiir den robusten Innen- und AuBenbereich abgedichtet. Es enthalt eine
versiegelte Gelzelle sowie interne wiederaufladbaren Batterien. Der WalkHound-Pro verfligt auch
Uber ein Sicherheitsschlisselschloss und Kontakte fir Alarme, Videoliberwachungs- und
Einbruchmeldesysteme.

Funktionen:

Ferromagnetisches Portal (2 Pole enthalten) fir die schnellste und genaueste Kontrolle
Leichte, vielseitige und ganztagige Batterieleistung

Abgedichtet gegen die Elemente fir den robusten Innen-/AuRReneinsatz

Deutlich reduzierte Fehlerkennung im Vergleich zu Standard-Metalldetektoren

Erkennt Schmuggel-Handys (An oder Aus), Smartwatches, Tablets, tragbare Elektronik, Waffen
abschlieRbare Schlisselkontrolle

Erweiterte Bewegungserkennung



